
НОВИНКА!
Автоматический шиномонтажный
станок класса ПРЕМИУМ

КС-403А ПРО
Предназначен для профессионального монтажа и демонтажа шин 
автомобилей с посадочным диаметром от 12” до 26”.

Позволяет надежно зафиксировать колес-
ные диски диаметром от 15 до 26” зажимом 
изнутри и от 12  до 24” при зажиме снаружи. зажимом изнутри

26” 

при зажиме снаружи
24” 

Рабочий стол, оснащен двухскоростным приводом. 
Управление скоростью осуществляется с помощью 
педали.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА С КОЛЕСАМИ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА
Конструкция и размер рабочего пространства 
отжимной лопатки позволяют эффективно 
работать с большими и широкими колесами. 
ВРАЩЕНИЕ ЛОПАТКИ ОТЖИМА БОРТА ОСУЩЕ-
СТВЛЯЕТСЯ В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ

БЫСТРЫЙ ЦИЛИНДР ОТРЫВА БОРТА 
Цилиндр отрыва борта одностороннего 
действия с возвратной пружиной, что 
существенно увеличивает скорость меха-
низма отрыва борта.
Корпус цилиндра выполнен из алюминиево-
го сплава, не подвергающегося коррозии.

Доступные цвета:
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КС-403А ПРО
УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОЛОННЫ 
Двухсоставная конструкция колонны обеспечивает ее повышен-
ную жесткость и прочность.

Фитинги пневматической системы выполнены из высококачествен-
ной стали

Блок подготовки воздуха от ведущего мирового производителя 
промышленной пневматики – японского бренда SMC. Имеет высо-
кую эффективность, увеличенный срок службы и точный механизм 
регулировки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
• Пластиковые накладки на кулачки
• Пластиковая накладка на отжимную лопатку
•  Пистолет для накачивания шин
• Емкость для шиномонтажной пасты с кисточкой
•  Монтировка
•  Блок подготовки воздуха

Специальные  отбойники на колонне защищают ее от повреждений 
и шума при откидывании.
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